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MACCHINE E ACCESSORI

LAM PLAN vi presenta i suoi nuovi sviluppi frutto della collaborazione del nostro CENTRO PROVE 
con i LITHO-PREPARATORI di riferimento.

Un'offerta composta da attrezzature e materiali di consumo dedicati alla preparazione di substrati 
geologici e in particolare alla produzione di sezioni sottili.

Sviluppato 
in collaborazione con i 

LITOPREPARATORI 
FRANCESI

Foto non contrattuali

M.M.9400 con PE128  NUOVO

Rettifica e regolazione dello spessore
La lappatrice LAM PLAN M.M.9400 abbinata alla dotazione del PE128 è l'attrezzatura idea-
le per la realizzazione di facce di riferimento o per spessori precisi. In combinazione con la 
gamma AQUA LAM® di abrasivi SiC, dalla sgrossatura alla macinazione, è una soluzione affi-
dabile e versatile per la preparazione dei vostri campioni minerali.  

PE128 porta campioni di precisione 
per vetrini sottili
Il porta campioni LAM PLAN PE128 è utilizzato per contenere diversi vetrini sottili, mediante 
aspirazione sotto vuoto, durante un'operazione di lappatura. Questo porta campioni garan-
tisce un elevato livello di parallelismo.

La precisione e la robustezza di questo dispositivo consentono di soddisfare le esigenze 
specifiche dei laboratori di ricerca e i vincoli dei laboratori di produzione.

Spessore regolabile delle guide sottili e parallelismo automatico. 
Il set comprende: 1 righello micrometrico, 1 pompa per vuoto e 1 porta campioni Ø 120 mm.
Lame sottili compatibili: 6x 30x45 o 6x 28x48 - 1x 120x45 + 2x 28x48 (o 2x 30x45) 1x 
120x90 - 1x 60x80 + 2x 28x48 (o 2x30x45) - 2x 60x80 - 4x 24x27 - 4x Ø1 pollice.

Caratteristiche tecniche PE128
Precisione dell'anello di regolazione 200 µm per giro

Diametro interno utile 128 mm

Dimensioni (A x Ø) 210 x 144 mm

Peso 6,27 kg

Codice 06 PE128 00


