
AUSRÜSTUNG

LÄPPEN UND POLIER-MASCHINEN
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M.M.9480
M.M.9480 VERSION S
Die M.M.9480S ist die neue Läppmaschine mit kleinem Durchmes-
ser der Baureihe M.M.9000.

Diese Läppmaschine mit einem Durchmesser von 480 mm ver-
wendet alle technischen Lösungen, die bei den Modellen mit grö-
ßerer Kapazität verwendet werden. Sie ist daher besonders robust 
und stabil.

Die Auflage der Trägerscheibe ist in einem Kugellager gelagert, das 
auch bei hoher Belastung eine hohe Stabilität gewährleistet, wäh-
rend der Getriebemotor geschützt ist.

Sie ist in ihrer ursprünglichen Version sehr komplett und verfügt 
über einen Schaft mit 3 elektronischen gesteuerten Druckzylindern.

Die geringe Größe der Maschine erleichtert dem Bediener die Hand-
habung des gesamten Zubehörs, wie z.B. den Scheibenwechsel oder 
das Be- und Entladen der Ringe.

Der 5,7-Zoll-Touchscreen integriert alle Grundfunktionen eines Pro-
duktionsrösters in einer intuitiven, ikonenbasierten Oberfläche. Es 
ermöglicht Ihnen, alle Dosiergeräte der LAM PLAN-Reihe zu steuern 
und 12 Rezepte zu speichern. 

Intensive Produktion von Teilen: 
Ø 15 bis 180 mm

Besonders geeignet für Wartungswerkstätten, Werkstätten zur 
Herstellung von Kleinteilen und zur Endbearbeitung von 
Feinuhrmacherteilen.

Es handelt sich um eine erstklassige Kompaktanlage, die höchsten 
Ansprüchen an die Endbearbeitung und eine intensive Produktion 
gerecht wird.  

Die M.M.9480S ist auch mit dem AUTOPLAN-System.

AUTOPLAN-System: Ebenheit und Rille der Scheibe

  Technische Daten M.M.9480 version S
Ø Scheibe 480 mm

Ø Ihnen der Ringe 182 mm

Kapazität je Ring 1 Teil Ø 160mm oder 95 Teile Ø 10mm

Ring Zahl 3

Stromversorgung 230 V einphasig 

Motor - Hauptantrieb 1.5 kW

Drucksystem 3 Pneumatische Zylinder

Druck anwendbar 10 bis 600 N

Steuerung Touchscreen 5,7 Zoll

Drehzahl 15 bis 90 U/min

Abmessung (L x P x H) 1160 x 860 x 1620 mm

Gewicht (ohne Scheibe)              300 kg

Verteilsystem des Schleifmittels Inklusiv - Typ je nach 

Artikelnummer 10 9480S 00

Optionen für M.M.9480 S
Mikrometrisches Lineal zur Kontrolle der Ebenheit 
der Läppscheibe  08 00899 00

Niveausensoren für Diamant und Schmierflüssigkeit 08 90001 00

NEW

VERSION M.M.9380 S
Existiert auch in der Version mit Sheibe Ø 380 mm  M.M.9380 S 10 9380S 00

Das System AUTOPLAN ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Ebenheit 
und der Nuten der Läppscheibe, die dank der in die Maschine integrierten 

Befestigungspunkte in wenigen Minuten positioniert 
und demontiert werden kann.


